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OZNACZENIA

A - COSMO LED 6100Ilm ES-SYSTEM

B - REGLUX 6000Im ES-SYSTEM

C - REGLUX 4300Im ES-SYSTEM

D - BASE LED IP44 1400im 15W ES-SYSTEM
E - S4000BIS LED 1050 2050im ES-SYSTEM
UV - NBVE-110/55 oprawa bakteriobdjcza przeptywowa

dwufunkcyjna

oprawy nad umywalkami

2xA - ilo$¢ x typ opraw
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gniazda do sprzetu komputerowego (ilos¢ )

1. Zdemontowac istniejgce gniazda wtyczkowe, oprawy oswietleniowe oraz
lampy bakteriobojcze UV

2. Przewody do gniazd wtyczkowych typu YDYp3x2,5 uktada¢ w bruzdach
pod tynkiem oraz w korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym (w korytarzu ).

3. Wysokos¢ montazu gniazd uzgodni¢ na biezaco z Inwestorem w czasie
wykonywania robot

4. Gniazda do zasilania komputeréw oznakowac¢ i nie uzywa¢ do innych
celow. Do komputerdw nie stosowaé gniazd podwojnych

5. W fazienkach stosowac osprzet szczelny IP44 ( wykorzystac istniejgce
przewody aby nie demontowa¢ istniejgcej glazury)

6. Do dodatkowej szyny wyréwnawczej DSW w tazience przytaczy¢
przewodem LY2,5z0 wszystkie przewodzace instalacje sanitarne

7. Wymieni¢ oznaczone oprawy os$wietleniowe

8. Wykorzystac istniejacg instalacje oswietleniowg ( przewody i faczniki ).

9. W pomieszczeniach 210 i 211 zainstalowaé przeptywowe lampy bakterio-
bojcze UV. Dwie lampy montowac na suficie, jedng na $cianie (obstuga
trybu pracy-pilotem). Wytaczniki gléwne do opraw (schodowe, krzyzowe)
zainstalowac przed drzwiami wejsciowymi do pomieszczen
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montow
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nad drzwiami

wszystkie gniazda we wspdinym

kanale nasciennym np: Mosaic LEGRAND

} gniazda ogdinego przeznaczenia (ilos¢)
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i wedtug zakupu Inwestora

OZNACZENIA

pomieszczenia objgte remontem

glazura na $cianach h=210 cm

istniejgce Sciany
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