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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca
1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz.1332) o$wiadczam, ze projekt
przebudowy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla budynku ZHW
przy ul.Warszawskiej 109 w Olsztynie zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Edmund GierszewskKi

mgr inz. Edmund Gierszewski
upr. bud art. 18,19,20 Nr222/70
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Spis zawartosci:
I.  Opis techniczny

II. Obliczenia

Ill. Rysunki:
E-1. Plan instalacji elektrycznych. Pietro |
E-2. Schemat rozdzielnicy T-22
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Uzgodnienie rozwigzan technicznych projektantami innych branz i Inwestorem
1.3. Wizja lokalna
1.4. Obowigzujgce normy i przepisy
2. Zakres opracowania\
Instalacje elektryczne

1. tablice rozdzielcze

2. instalacje gniazd wtyczkowych

3. instalacje oswietleniowe

4. potgczenia ochronne
3. Demontaze
Do demontazu przewidziano wszystkie gniazda wtyczkowe oraz wszystkie oprawy oswietleniowe i
lampy UV w remontowanych pomieszczeniach.
Do wymiany tablica T-22.
Nie przewiduje sie demontazu przewodéw podtynkowych.
4. Zasilanie
Zasilanie i pomiar energii bez zmian.
5. Rozdzielnica T-22
Istniejaca obudowa rozdzielnicy T-22 (4x24=96 modutéw) jest za mata, aby pomiesci¢ aparature
zabezpieczajgcg do nowoprojektowanych obwodéw.
Obudowe rozdzielnicg T-22 nalezy wymieni¢ na wieksza (6x24=144 moduty). Do nowej obudowy
przenies¢ bez zmian istniejacg aparature zabezpieczajgcg - oprécz obwoddw nr 38, 40, 41, 42 i 43.
Zainstalowac aparature do nowoprojektowanych obwodoéw wedtug schematu z rysunku E-2
6.Wewnetrzne linie zasilajace
Istniejace wewnetrzne linie zasilajgce tréjfazowe 5-cio zytowe (3P+N+PE) pozostawi¢ bez zmian.
7.Instalacja elektryczne
Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S (dodatkowa zyta ochronna PE).

W celu ochrony instalacji przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi nalezy w rozdzielnicy

zainstalowac ograniczniki przepie¢ klasy C (istniejace).

Przewody prowadzi¢

e w ciggach poziomych w korytarzu - w istniejgcych korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym

* W pomieszczeniach i w ciggach pionowych - w bruzdach pod tynkiem.

Rodzaje przewodéw pokazano na schematach rozdzielnic.

WWC i fazience stosowac osprzet szczelny 1P44. Typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego

podano na rysunkach.

7.1.Instalacje elektryczne o$wietlenia podstawowego

Instalacje wykona¢ przewodami YDY i YDYp o przekroju zyt 1,51 2,5mm2.

Wykorzystac istniejaca instalacje oswietleniowg (przewody i tgczniki.
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Typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego i opraw podano na rysunkach.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wbudowanym akumulatorem i inwerterem zatgczajg sie
automatycznie w przypadku zaniku napigcia w sieci.

Typy i miejsca instalowania opraw pokazano na rysunkach.

7.2.Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2.

Wysokos¢ instalowania gniazd wtyczkowych uzgadnia¢ na biezgco z Inwestorem w czasie
wykonywania rob6t. Wszystkie gniazda przytgczy¢ do przewodu ochronnego (3-cia zyfa).

Nie nalezy stosowaé gniazd podwdjnych (lub stosowac gniazda podwéjne z uporzgdkowanymi
potgczeniami wewnetrznymi — state zgodne z PN potozenie bolca ochronnego PE).

Typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego podano na rysunkach.

7.3.Instalacja elektryczna zasilania komputeréw

Do zasilania komputeréw przewidziano oddzielne obwody zasilane z oddzielnych obwodéw tablicy
rozdzielczej.. Gniazda zasilania komputeréw (punkt dystrybucyjny) nalezy trwale oznakowac i nie
uzywac ich do innych celéw.

Trasy przewodéw, typy i miejsca instalowania osprzetu instalacyjnego podano na rysunkach.

7.4 Lampy bakteriobdjcze UV

W pomieszczeniach nr 210 i 211 w miejscach pokazanych na rys. E-1 zainstalowa¢ lampy
bakteriobojcze przeptywowe dwufunkcyjne. Lamy zainstalowa¢ na $cianie na takiej wysokosci, aby
mozliwa byta obstuga przyciskéw sterujgcych na lampie.

Wedtug danych producenta lamp wystarczajg one do skutecznej dezynfekcji pomieszczen o kubaturze
do 90m3. Do odkazania kazdego pomieszczenia wystarczy 1 lampa.

Jako wytgczniki gtéwne lamp zainstalowac wytgcznik schodowe przed wejsciami do pomieszczen.
Podtaczenie lamp UV wedtug DTR producenta.

8.0chrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen w obwodach rozdzielnic zastosowano szybkie wytgczenie w
uktadzie TN-S realizowane za pomocg wkiadek bezpiecznikowych, wytgcznikéw samoczynnych oraz
wytgcznikéw ochronnych réznicowo-pradowych o czutosci 30mA..

Przewdd ochronny PE doprowadzi¢ do kazdego punktu odbioru energii elektryczne;.

8.1. Potaczenia wyréwnawcze

Zgodnie z PN-91/B-05009/701 w budynku nalezy wykona¢ potgczenie wyréwnawcze miejscowe. W
tazience zainstalowa¢ dodatkowg szyne wyréwnawczg DSW - listwa zaciskowa w puszce
umiejscowionej w tazience. Do listwy poditgczy¢ przewodami LgY2,5 mm2 metalowe brodziki oraz
wszystkie przewodzgce rurociggi znajdujace sie w tazience.
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9. Uwagi koncowe

1. Dopuszcza sie instalowanie innych urzadzen i aparatury niz podane w projekcie pod warunkiem
zachowania parametréw i jakosci zastepczych urzadzen.

2. Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.

3. Ze wzgledu na nietypowe rozwigzania oraz ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa, konieczny

jest nadzér autorski podczas prac instalacyjnych.

Il. OBLICZENIA

1.0bliczenia mocy instalowanych

Zestawienie mocy instalowanych podano na schemacie rozdzielnicy.

Moc instalowana nie ulega zmianie

2.Spadki napiec

Ze wzgledu na krotkie obwody i niewielkie obcigzenia obliczen nie dokonywano. Spadki napie¢ w
poszczegolnych obwodach mieszczg sie w dopuszczalnych granicach.

3.Sprawdzenie warunkéw samoczynnego wylaczenia zasilania

Warunki samoczynnego odtgczenia zasilania 1z>lwz nie ulegajg zmianie i sg spetnione dla
najdalszego gniazda przy zabezpieczeniu obwodu wytgcznikiem instalacyjnym o charakterystyce B
In=16A w rozdzielnicy T-22.

4.0bliczenie o$wietlenia

Oswietlenie obliczono programem komputerowym DIALUX. Przyktadowe wyniki na nastepnych
stronach.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Gierszewski




Projekt 1

Edytor
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DIALux

24.12.2021

Pok. 210 przesiewéw i przygotowania prébek / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.940 m, Wysoko$¢ montazu: 2.940 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:44

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [X] Enax 14 E..ix | Ess
Ptaszczyzna pracy / 588 349 798 0.595
Podioga 20 444 307 548 0.691
Sufit 70 196 118 328 0.603
Sciany (4) 50 361 182 995 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 2535164 COSMO LED 1287 (1.000) 6100 50.0
W sumie: 18300 W sumie: 18300 150.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.47 W/m? = 1.78 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.33 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALux

Projekt 1
24.12.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pok.211 Pom. analiz/ Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.940 m, Wysoko$é montazu: 2.940 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [1X] E i’ Eiy
Ptaszczyzna pracy / 556 359 693 0.645
Podtoga 20 417 289 496 0.693
Sufit 70 194 136 295 0.699
Sciany (4) 50 354 186 686 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 2535164 COSMO LED 1287 (1.000) 6100 6100 50.0
W sumie: 18300 W sumie: 18300 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.51 W/m? = 1.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.27 m?)
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DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1

DIALuUX

24.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pok.216 Pom administracji 216 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.940 m, Wysokos¢ montazu: 2.940 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:34

Powierzchnia p [%] En [IX] Emin [IX] E i [1%] Euin! B
Ptaszczyzna pracy / 674 444 852 0.660
Podtoga 20 495 360 589 0.728
Sufit 70 249 151 557 0.607
Sciany (4) 50 434 227 1121 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040 (1.000) 6000 50.0

W sumie: 18000 W sumie: 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.74 W/m? = 2.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.92 m?)
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DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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RZUT | PIETRA
SKALA 1:100

OZNACZENIA
A - COSMO LED 6100im ES-SYSTEM
KONIEC _ZA;KEEE"J.Q.PBAPQV‘LA'_"’_’*: B - REGLUX 6000Im ES-SYSTEM
- k1 C - REGLUX 4300Im ES-SYSTEM
|| 2% L L D - BASE LED IP44 1400im 15W ES-SYSTEM

E - S4000BIS LED 1050 2050Im ES-SYSTEM

UV - NBVE-110/55 oprawa bakteriobdjcza przeptywowa
dwufunkcyjna

oprawy nad umywalkami wedtug zakupu Inwestora

2xA - ilo$¢ x typ opraw

2f6A POK. ADMIN.

e

gl2 2

miana rozdzielni na nowe 4 i
o = i °} gniazda ogdinego przeznaczenia (ilosc)
216 POK. ADMIN. .
“+ gniazda do sprzetu komputerowego (iloé )
4

UWAGI

1. Zdemontowac istniejgce gniazda wtyczkowe, oprawy o$wietleniowe oraz
lampy bakteriobgjcze UV

2. Przewody do gniazd wtyczkowych typu YDYp3x2,5 uklada¢ w bruzdach
pod tynkiem oraz w korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym (w korytarzu ).

3. Wysoko$¢ montazu gniazd uzgodni¢ na biezgco z Inwestorem w czasie
wykonywania robét

4. Gniazda do zasilania komputeréw oznakowac i nie uzywac do innych
celéw. Do komputeréw nie stosowac gniazd podwdjnych

5. W tazienkach stosowac osprzet szczelny IP44 ( wykorzystac istniejgce
przewody aby nie demontowac istniejgcej glazury)

6. Do dodatkowej szyny wyréwnawczej DSW w fazience przytgczyc
przewodem LY2,520 wszystkie przewodzgce instalacje sanitarne

7. Wymieni¢ oznaczone oprawy o$wietleniowe

8. Wykorzystac istniejgca instalacje oswietleniowa ( przewody i taczniki ).

9. W pomieszczeniach 210 i 211 zainstalowaé przeptywowe lampy bakterio-
béjcze UV. Dwie lampy montowaé na suficie, jedng na $cianie (obstuga
trybu pracy-pilotem). Wytaczniki gtéwne do opraw (schodowe, krzyzowe)
zainstalowac przed drzwiami wej$ciowymi do pomieszczen
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montowac na $cianie
nad drzwiami OZNACZENIA
. wszystkie gniazda we wspéinym = = = | pomieszczenia objete remontem

kanale nasciennym np: Mosaic LEGRAND x

= === | glazura na $cianach h=210 cm

I:I istniejace $ciany

GETRONIK 10-335 Olsztyn ul.Reymonta 39/4
tel.B9 526-63—-64 kom.605 566 465
Tresce Plan instalacji elektrycznych— rzut | pietro Nr rys. E-1
Obiekt;adres |[Remont pomieszczen laboratorium ZHW. Skala 1:100
Olsztyn ul.Warszawska 109
Opracowat | mgr inz. D. Gierszewski _,,{ Data
Projektowat | mgr inz. E. Gierszewski | upraw. nr 0L/222/70 | “/ 12.2021

Ve



=22

ciag dalszy arkusz 212
. S301 C16 - YOY 3x2,5mm? 4 k6 10W  pomeszczsnionr211-4gn.
L L__iks:sm c1:8 b YDY_3x2,5mm? L & 10W  pomeszzenien216-4gn.
Hpsoz 25-30-Hpi (kr6tkozwioczny)
__Sikssm c16 =8 YOY 3x2,5mm? —{ 4  10kW  pomleszczenienr211-3gn.
l_ikssm 01;57 | ov 3x2,5mm> £ 16 1MW pomeszzenien2i6-4gn
H;:OZ 25-30-Hpi (kr6tkozwloczny)
_Siksw‘ LR A 3x2,5mm? +{ 1,0kW  pomieszczenie nr 211 - 4 gn.
| s m:s mt YOY 3x2,5mm? ' W@ 1w pomieszczenie nr216A, 216 i korytarz - 3 gn.
rpsoz 25-30-Hpi (kr6tkozwioczny)
ikssm B16 a1 YDY_3x2,5mm? {” g2 200 pomieszczenienr 216-4 gn.
iLssm L MR YOY 3x2,5mm? {C  gtt 20W  pomieszczenienr 210-6n.
iksz»m BL/ | WY 3x2,5mm? —( o0 200 pomeszzzeniens211-5gn.
P304 25-30-AC
S301 B16 | YDY 3x2,5mm? — @ 200  pomeszczenien 210-6gn.
iLssm ARSI 3x2.5mm2{ g8  20kW  pomieszczenie nr 2101211-5gn.
{ssm B16N3 8 YOY 3x2,5mm? {” g7 200 pomeszczenienr2151216-4 gn.
P304 25-30-AC
S30n 16 | ! YDY 3x2,5mm? % 20W  pomeszczenienr 210-6gn.
L_ss0t a1 YOY 32.5mm?_ \- o oW pomiesczenie 211 -Sgn.

a4 S
2
5:7‘\3301 316N2 i WY 325mm__ - pom w2i-4gn

~N

P304 25-30-AC

YOY 3x2,5mm2 -
YDY 3x2,5mm?2
YDY 3x2,5mm?

g3  2,0kwW pomieszczenie nr 211, 2121214 -4 gn.
g2 2,0kw pomieszczenie nr 210 - 6 gn.
g1 2,0kW pomieszczenie nr 216A | 216 oraz korytarz - 5 gn.
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odiqczy¢ zasilanie obwoddw nr 38,40,41,42
pozostafe istniejqce obwody odbiorcze bez zmian

istniejgcy bez zmian do TG

UWAGA
Istniejqcq rozdzielnica podtynkowa z tworzywa sztucznego 4x24moduly (96 modutdw)
wymieni¢ na rozdzielnice 5x24moduty (144moduty)

10-335 Olsztyn ul.Reymonta 39/4
GETRONIK tel.89 526-63—-64 kom.605 566 465
Tres¢ Schemat rozdzielnicy T—22 Nr rys. E-2
Obiekt;adres |Remont pomieszczen laboratorium ZHW. Arkusz 1/1

Olsztyn ul.Warszawska 109
Opracowat mgr inz. D. Gierszewski Data
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